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1 Konfigurowanie systemu

0 l0I0Doiobooood

Przy konfigurowaniu komputera nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace kryteria tworzenia praktycznego
i bezpiecznego miejsca pracy:

System mozna stosowac w kazdym pomieszczeniu, gdzie temperatura jest odpowiednia dla
ludzi. Jednakze nie sa odpowiednie pomieszczenia o wilgotnosci przekraczajacej 70 % oraz

obszary brudne i zakurzone. Ponadto, nie wolno wystawia¢ serwera na dziatanie temperatur
wyzszych niz +30 °C lub nizszych od +10 °C.

Nalezy upewni¢ sie, ze przewody taczace serwer z urzadzeniami peryferyjnymi nie zostaty
zacisniete.

Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie przewody zasilajgce i taczace zostaty roztozone w pozycji nie
powodujacej zagrozenia potknieciem.

APrzy zapisywaniu danych na twardym dysku serwera lub na dyskietce, zostaja one zapisane
w postaci informacji magnetycznych na nosniku. Nalezy upewni¢ sie, ze nie zostang one
uszkodzone lub zniszczone przez pola elektromagnetyczne.

Poniewaz elementy elektroniczne komputera moga zostac¢ uszkodzone przez wstrzasy, nie
wolno umieszczaé zadnych urzadzen mechanicznych na tej samej powierzchni co serwer.

Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku drukarek uderzeniowych, ktorych wibracje mogtyby
spowodowacé uszkodzenie twardego dysku.

Uprasza sie o0 zapewnienie swobodnego przeptywu powietrza do serwera w kazdej sytuaciji.

Nie wolno zatykaé otworow wentylacyjnych w obudowie serwera, a zwtaszcza nie zastawiac
dostepu do przewodow zasilania elektrycznego. Niewystarczajacy przeptyw powietrza moze
spowodowac uszkodzenie ptyty serwerowej i (lub) jej podzespotow.

A UWAGA

W celu zupetnego odtaczenia serwera od pradu nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajacy od sciennego
gniazdka sieciowego.
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Rysunek 1. Tyt serwera
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Tabela 1. Diody LED ztacz NIC

Kolor diody LED

Stan diody LED

Opis

Lewa dioda LED | O 01000000 0i0iboOoco0o00moo00IDmoon 0000
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Q100000000 8 T A
0o0ooooooo

Prawa dioda LED | O 01000000 0010000000000 0000000InIn0ID bODDooIIo 000 00oa00
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Ponizszy schemat przedstawia opcje dostepne na standardowym panelu sterowania. Standardowy
panel sterowania jest jedna z dwdch wymaganych opcji sterowania, ktére mozna wybra¢. Druga opcja
jest lokalny panel sterowania.

Rysunek 2. Standardowy panel sterowania

Tabela 2. Funkcje standardowego panelu sterowania

Oznaczenie | Funkcja Part
A. OI000I0000000000000000 OI00IDI0I0 000 01000 000I0000000000 0000000000 0000000000
0010000000000 00 C100000I000000000000000000
B. SRRl OI00I00000I0I0 000 C0N0I0000000000000 00000000000 100
C. ON000000I0000000000 0 1000000000 000000000000 000000000 0 0000000000 0000 00000000
0oomooin 00000 000I000000010000000 C00000n0000000 000
D. OI000I0000000000000 0I000I0I0N0 00N 0I00000000000000000000 000 000000000 D1 00000
0oomooin OI00000000I000000I0I0N0 0000 C000000000000000000000 10
I00I00I0IDI0NCN000 0000000000000
O000I0000000I0I0000000000I0 0100000 0000n00I0N000000I0D
N W
E. OI000I000000000 00000 000000I0I00I000I0I0I0 0000 0000000000000I0000 000000
1000000000000 100000000000000000MmO0I00000
O000I0C00000I0I000000000000000000 0000100000000000000
F OI00OI000I0D00N0N0I0O0 | 00000000 0I000I000 000000000 D00 0000I0u0 000
CI00I00000I0I0 000 OO0 000000000 0 0i0I00000I0 00000000
0000000000000 000I000I0000000I000 0000000000000
Q0000000000000
0000000000000 000 0I000I0000000000000000000000000
00000 C00000I0I000 000000000000 000000000000000 000000
000000 000000000000
G. 2 0 A 0 1 A A
a{umnn{m[ I00000000000000000 010
00000 C00000I0I0 000000000I0ImI 00000 0000000000000
a{unn{m[a
H. ON000I00nO000000000] 0 1000000 000000I0I000I00 000000000 000000000 0000000000000
a{mn{m[ O000I0I000I00 000000000 000000000 000000000000
OI000000I0000I0I0 00000000 0 000000000000 000000
0 0 1 1) O
I OI000000I000000 00000 0000000000000 C0NNOI0ION0000000000 10
J. OoIoOoNoIn 0000mOInI0000I000000000 00000000000 000000000000
0ooooom
OI000000I0 CI0 0000000 0I0I000 000000000 00000 000000000000
L. O00OI000 0000nOI0I0000i00000000 0 0000000 00I0I0I0000I00000 000
0000 00000000000000000000000000000 0000000000000 00000
OIo0oan
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Ponizszy schemat przedstawia opcje dostepne na lokalnym panelu sterowania. Lokalny panel
sterowania jest jedna z dwdch wymaganych opcji sterowania, ktore mozna wybrac.

o000 oo

Rysunek 3. Lokalny panel sterowania

Tabela 3. Mozliwosci lokalnego panelu sterowania
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2 Funkcje serwera

Niniejszy rozdziat pokrotce opisuje gtéwne funkcje serwera MAXDATA PLATINUM. Przedstawia on
liste funkcji serwera oraz schematy pokazujace rozmieszczenie waznych podzespotow oraz zfgczy
W serwerze.

Tabela 4 podsumowuje gtowne funkcje serwera.

Tabela 4. Funkcje serwera

Funkcja Opis

Wymiary 0 0t
0 A
00 OI0DO00IDIb0000IO CE0i00000000
00 O0000O000Ib000000I0I00IoIDan

Ptyta gtowna serwera | 0000000000000 0000000I0I00000000

Procesor I 0
0ooo0Ommooo
Pamie¢ O O T
nooiog
0 0 0
Chipset 0

0 A O L 1 [ o R W W
0o0ooronooom
00 0DO0000EC0o0B0m0oIooonoeIDmeLooboomo

Interfejsy urzadzen 000000ooomeooo

peryferyjnych 0 0010
00 DOOoOoobooOOmboooo

8 0 A A
O

0 000000000noooo

0 T T [ A o W

0 M W [

0 T T e O

0 0 0
00oooooooo

O 0 T A

00 000DIO0O0I0IDO00In0o0oNooNDoIbe00Lo0NIoOmb oD ODo0miboooo0:
0 A

Sterowanie wej / wyj | 000000000000000000O00000000000000000

Karta graficzna 8 A 1 A A

LAN I 1 T M |
RO 0

Mozliwosci O 0 00 o

rozbudowy O 0 A | A

Dyski twarde 0

0 8 Y 1
O A

Urzadzenia 00 OI000DIO00B0000I0100000010000000000000

peryferyjne I 000000000800 0000000o00

Zasilanie 00I0OD000moCrobobeoom

Wentylatory 0 I 1

8 ]
0 0 A

USB 00 O00O000000I000I0R0000ID00I00000a

00 D0DO00I00DOIE000I00O00M000I00IR0DOI0 000000 D OmooID Co0I000oIboO
Zarzadzanie 0000000000000 O1b0o00M000b000000O00I0I0000000n0 Omonn
systemem
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Rysunek 4. Lokacje ztacz oraz podzespotow ptyty serwerowej
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Rysunek 4. Lokacje zworek konfiguracyjnych

Nazwa zworki

Przeznaczenie zworki
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Rysunek 6. Potozenie przywracania systemu
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Na ptycie serwera znajdujg sie diagnostyczne diody LED, dzieki ktorym mozna stwierdzi¢, czy
dany element jest uszkodzony lub moze sie uszkodzi¢. Za pomoca tych diod mozna takze odréznié
poszczegodlne serwery. Diody (oprocz diody identyfikacji systemu, diody stanu i diody oczekiwania 5
V) zaczynaja Swieci¢ (na pomaranczowo), tylko w wypadku usterki.

14

7 e e
=,
Of——=°

(=i}

ePmMmMmoOoOo®D>

I

L]

o [==To

=== ===

T ]

O

7
\
=,

@
o) e

Rysunek 7. Diody LED diagnostyki swietlnej
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Na ptycie serwera znajduje sie kontroler SATA, ktdry obstuguje transmisje danych z predkoscia 1,5
i 3 Gbys.

Narzedzie BIOS Setup zawiera wiele opcji konfiguracji napedow na stronie stronie konfiguracji systemu
BIOS Advanced | ATA Controller (Zaawansowane | Kontroler ATA), z ktérych niektore umozliwiaja
konfigurowanie systemu RAID. DomysInie wtaczona jest opcja ,,Onboard SATA Controller” (Kontroler
SATA na ptycie). Jesli ta opcja jest wtaczona, dla opcji ,, SATA Mode"” (Tryb SATA) mozna skonfigurowac
ustawienie , Legacy” (Poprzedni) lub ,,Enhanced” (Rozszerzony). Te tryby maja nastepujacy wptyw
na konfiguracje RAID:

e W trybie ,Legacy” sa obstugiwane cztery dyski twarde i nie jest obstugiwana technologia
RAID.

e W trybie ,,Enhanced” jest obstugiwanych szes¢ dyskéw twardych. Jest to tryb wymagany w
konfiguracjach RAID.

Jesli zostanie wybrany tryb , Enhanced”, mozna wtaczy¢ opcje ,,AHCI Mode" (Tryb AHCI) lub
.Configure SATA as RAID"” (Skonfiguruj SATA jako RAID). Technologie Intel® Embedded Server RAID
Technology Il wtacza sie za pomoca opcji ,,Configure SATA as RAID"” (Skonfiguruj SATA jako RAID).
Funkcja Intel® Embedded Server RAID Technology Il umozliwia prace w trybach RAID 0, 1 10.

W przypadku trybow RAID 0, 1110, zarzadzanie obudowa jest zapewniane przez ztacze SATA_SGPIO
na ptycie glownej, kiedy podtaczono przewod do tego ztgcza i ptyty montazowej lub interfejsu 12C.

0 00 0uboibiooiooigaa

Procesor
Musi by¢ zainstalowany jeden lub dwa sekwencyjne procesory dwurdzeniowe Intel Xeon® 5000.

Pamiec¢
Plyta gtdwna serwera posiada osiem gniazd DIMM w dwoch bankach, z ktorych kazdy bank ma dwa
kanaty. Konfiguracje gniazd DIMM przedstawiono na ponizszym rysunku.
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Rysunek 8. Schemat konfiguracji gniazd DIMM
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Gniazda DIMM nalezy zapetnia¢ parami po kolei, zaczynajac od gniazda o najnizszym numerze
dla kazdego kanatu. Gniazda A1 i B1 s3 sparowane, nastepnie gniazda C1 i D1. Z powodow
wydajnosciowych, przy konfigurowaniu czterech gniazd DIMM, pary gniazd DIMM A2 i B2 nie moga
zostac zapetnione przed para C1i D1 gniazd DIMM. Konfiguracje czterech gniazd DIMM nalezy zapemic
W nastepujacy sposob: A1iB1; C1iD1.

W trybie bez mirroringu, wszystkie gniazda DIMM o takim samym numerze gniazda w obrebie danego
banku musza do siebie pasaowac (pod wzgledem wielkosci, technologii i producenta). Karty pamieci
DIMM nie musza do siebie pasowac w gniazdach o réznych numerach.

Karty pamieci DIMM musza spetnia¢ nastepujace wymagania:
e Nalezy korzystac¢ wytacznie z kart pamieci FBD z technologia DDR2 DRAM.
e Nalezy uzywac tylko zestawionych modutéw DIMM FBD DDR2533 i DDR2667.

Przy okreslaniu wymagan pamieci, nalezy rozwazy¢ potrzebe posiadania funkcji sparingu (mozliwosci
tworzenia kopii zapasowej) pamieci lub tworzenia lustrzanej kopii pamieci (mirroringu).

Mirroring i Sparing pamieci

Chipset posiada podzespot obstugujacy mirroring pamieci i sparing pamieci on-line. Zaréwno mirroring
jak i sparing pamieci online stanowia sposoby zapobiegania utracie danych w razie awarii karty
DIMM.

W systemie z mirroringiem pamieci, maksymalna uzyteczna ilo$¢ pamieci wynosi potowe zamontowane;
pamieci, przy czym musza by¢ zamontowane co najmniej cztery karty pamieci. Poniewaz dane sa
duplikowane z catych kart DIMM, oznacza to, ze w danym momencie aktywnie uzywana jest potowa
zainstalowanych kart DIMM. Pozostate karty DIMM sa uzywane do tworzenia kopii lustrzane.

Tworzenie kopii lustrzanej (mirroring) oraz sparing wzajemnie sie wykluczaja. Na raz mozna uzywac
tylko jedna funkcje.

HO00Duigooiboonod
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Modut zarzadzania zdalnego
Modut zarzadzania zdalnego zapewnia zaawansowane funkcje zarzadzania serwerem.

Dla dedykowanego dostepu zdalnego dotgczona jest jedna karta 10/100 Mbps NIC na gniezdzie
mezzanine.

Funkcje serwera



3 Funkcje obudowy serwera

Ten rozdziat zawiera schematy pokazujace rozmieszczenie waznych podzespotow oraz ztagczy na
obudowie serwera.

B o

Podzespoty wewnetrzne

Rysunek 9. Rozmieszczenie podzespotéw wewnetrznych
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Plyty mid odgrywaja role gtéwnego interfejsu faczacego ptyte gtéwnag serwera, ptyte montazowa
typu hot-swap i panel sterowania. Dla tego systemu dostepne sa dwie takie ptyty: ptyta z pasywnym
systemem SATA (wymagane przewody danych) i aktywnym systemem SAS/SATA RAID (przewody
danych nie sa wymagane). Ponizsze schematy przedstawiaja lokalizacje wszystkich ztaczy na ptytach
typu mid.

Rysunek 10. Elementy ptyty z systemem pasywnym

A. D000000Ioioom F.  0000000010000000000000
B. 0000D0I0IOOO00I000C0000 G. [000000IDIOo000INI000I
C. [00I00I0I00000I000000 H. 000000010000000000000
D. [DI000DIoOo0Omono . 000000I0IO0000I000000
E. 0000001000000 J. 0I000000000000O00000000an

Rysunek 11. Elementy ptyty z systemem aktywnym SAS/SATA

A. [0I0000I000DOoonm G. [I000010000000000000
B. (O0000I00CHCC00IO0O00 H. Ol00001O0000I0000000
C. 0I000000000OI00OIDOIOIomIOIDdl 1L 0i0000i00000i000000;
oot oo
0000000 000000000000 J.  0i0000I0000010000000
E. 0I0000I0000000000000 K. O0000000000moonoQo;manan
10000oo
F.  0i00001O00000 L. Ol000000100000000000001
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Ptyty montazowe odgrywaja role interfejsu taczacego ptyte typu mid i napedy systemowe. Ponizsze
schematy przedstawiaja lokalizacje wszystkich ztaczy na ptytach montazowych.

Rysunek 12. Elementy ptyty montazowej SAS/SATA typu hot-swap (widok od przodu)

A. [l0000I000000I00O00000000 €. Oio000idoCo0idiiinoc oo
B. [0000IOOOIDIOONICOODICOOD D.  Oi0000I00OIo0000

Rysunek 13. Elementy ptyty montazowej SAS/SATA typu hot-swap (widok od tytu)
A. [000N00IIO00000oo D. 000I00I0I00000IO000Co0On

B. O000IOO00NIOIOO E. 0I0000I00000000COI0I0IC 000100
C. [ooomoo ]
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Obudowa zapewnia miejsce oraz sprzet do montazu dyskéw twardych, napedu CD-ROM Iub DVD-
ROM oraz wneke dla montazu napedu tasmowego. Ponizszy rysunek przedstawia dostepne opcje.
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Rysunek 14. Opcjonalne urzadzenia zewnetrzne
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UWAGA

Kiedy zamontowano naped tasmowy, obejmuje on zarbwno wneke napedu tasmowego jak i wneke
szostego twardego dysku. Nie mozna zainstalowac jednoczesnie napedu taSmowego i szostego
twardego dysku.

Funkcje obudowy serwera



4 Montaz podzespotow i aktualizaciji

[

Przed rozpoczeciem pracy z niniejszym produktem, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na instrukcje
dot. bezpieczenstwa umieszczone na poczatku niniejszego podrecznika.

Wymagane narzedzia i materiaty
e Srubokret krzyzakowy (nr 1inr 2)

e Kombinerki z igfowymi noskami

e Antyelektrostatyczna opaska na nadgarstek oraz przewodzaca podktadka gabkowa (zalecane)

Odniesienia wzgledem systemu

Wszelkie odniesienia typu ,lewo”, ,prawo”, ,przod"”, ,gora”, ,dot” przyjmuja, ze uzytkownik jest
skierowany przodem do przodu obudowy.

0ouibbooiootoond oobionUbiotoinboooao

Obudowa serwera MAXDATA PLATINUM 2200 IR musi by¢ uzywana z zatozong gorna pokrywa, zeby
zapewni¢ prawidtowe chtodzenie. Konieczne bedzie zdjecie gornej pokrywy, zeby dodac¢ lub wymienié
podzespoty wewnatrz obudowy. Przed zdjeciem gornej pokrywy, nalezy wytaczy¢ zasilanie serwera
i odtaczy¢ wszystkie urzadzenia zewnetrzne oraz przewdd zasilania sieciowego.

/  UWAGA

Za obudowa moze by¢ wymagane umieszczenie powierzchni antyposlizgowej lub ogranicznika, zeby
zapobiec slizganiu sie obudowy po powierzchni robocze;.

1. Nalezy przestrzegaé zasad bezpieczenstwa oraz srodkow ostroznosci ESD umieszczonych na
poczatku niniejszego dokumentu.

2. Whylaczyé wszystkie urzadzenia peryferyjne podtaczone do serwera. Wytaczy¢ zasilanie
serwera.

Odtaczy¢ przewdd zasilajacy.

4. Jezeli wkrecono $rube transportowa, nalezy ja wykrecié. Patrz: litera ,A"” na ponizszym
rysunku.

5. Trzymajac niebieski przycisk na gérze obudowy (patrz: litera ,,B"), przesuna¢ gorna pokrywe do
tytu, do zatrzymania (patrz: litera ,,C").

6. Podniesé pokrywe do gory, zeby ja zdjaé.

Rysunek 15. Zdejmowanie pokrywy obudowy
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Dostepne sa dwie opcje przedniej maskownicy: Jedna jest uzywana ze standardowym panelem
sterowania, a druga jest uzywa z lokalnym panelem sterowania. Czynnosci instalacyjne przebiegaja
tak samo dla obydwu maskownic. W razie montazu maskownicy na obudowie, nalezy upewnic sie, ze
zostata umieszczona tak, zeby obszar panelu sterowania znajdowat sie po prawej stronie na gorze.

Zdejmowanie przedniej maskownicy
1. Odblokowa¢ maskownice.

2. Wyciaggnaé maskownice z obudowy.

Rysunek 16. Zdejmowanie przedniej maskownicy

Zaktadanie przedniej maskownicy
1. Na obydwu koncach maskownicy, nalezy wyrownaé srodkowe naciecie karbownicy z Srodkowa
prowadnicag uchwytow szafy.

2. Wepchnaé maskownice na przod obudowy — zatrzasniecie maskownicy w miejscu zostanie
potwierdzone styszalnym kliknieciem.
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1. Zdja¢ przednig maskownice, jezeli ja zamontowano.
2. Wecisna¢ zielona zapadke z przodu nosnika napedu. Patrz: litera ,A” na ponizszym rysunku.

3. Pociagnac¢ czarna dzwignie, zeby wysunaé nosnik z obudowy. Patrz: litera ,B" na ponizszym
rysunku.

Rysunek 17. Wyjmowanie nos$nika twardego dysku typu hot-swap z obudowy

4. Wykreci¢ cztery Srubki mocujace plastikowe urzadzenie mocujace lub uprzednio zamontowany
twardy dysk do nosnika napedu. Po kazdej stronie urzadzenia mocujacego lub twardego dysku
znajduja sie dwie Srubki. Zachowac plastikowe urzadzenie mocujace do uzycia w przysztosci.

D

@)

7
.
,

Rysunek 18. Wyjmowanie urzadzenia mocujacego z no$nika twardego dysku typu hot-swap

Wyjaé dysk twardy z opakowania i umiesci¢ go na powierzchni antyelektrostatyczne;.
6. Ustawi¢ zworki i/ lub przetgczniki napedu zgodnie z instrukcjami producenta napedu.

Umiesci¢ koniec napedu ze ztaczami (strong z obwodami napedu do dotu), tak zeby byt
skierowany w strone tytu nosnika napedu.

8. Ustawi¢ w jednej linii otwory w napedzie z otworami w nosniku napedu i przymocowac go do
nosnika przy pomocy $rubek przymocowanych do plastikowego urzadzenia mocujacego.

Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M6 23



()

Rysunek 19. Przytaczeni nosnika twardego dysku typu hot-swap do obudowy

9. Z czarna dzwignia w pozycji zupetnie otwartej, wsuna¢ naped w obudowe. Zielona zapadka z
przodu nosnika napedu musi by¢ umieszczona z prawej strony. Patrz: litera ,A” na ponizszym
rysunku. Nie wolno pchaé czarnej dzwigni nosnika napedu, dopdki dzwignia sie nie zamknie
sama.

10. Kiedy czarna dzwignia nosnika napedu zaczyna sie sama zamykac, nalezy ja pchnaé, zeby
zablokowac naped w miejscu.

0 000 DOoogibitotboouigdoouiibyonouiiong

1. Zdja¢ przednia maskownice, jezeli ja zamontowano.
2. Wocisnac¢ zielona zapadke z przodu nos$nika napedu.
3. Pociagna¢ czarng dzwignie, zeby wysunaé nosnik z obudowy.

4. Wykrecic¢ cztery Srubki mocujace dysk twardy do nosnika napedu. Podnie$¢ naped z nosnika.
Wihozy¢ naped do woreczka antyelektrostatycznego.

5. Jezeli nie jest montowany nowy naped, umiescic¢ plastikowe urzadzenie mocujace w nosniku
napedu, przy pomocy czterech $rubek wykreconych z twardego dysku.

6. Z czarna dzwignig w pozycji zupetnie otwartej, wsunaé nosnik napedu w obudowe. Zielona
zapadka musi by¢ potozona po prawej stronie. Nie wolno pchaé czarnej dzwigni, dopoki
dzwignia sie nie zamknie sama.

/  UWAGA

Dla zapewnienia prawidtowego przeptywu powietrza, nosnik twardego dysku musi zostaé ponownie
zatozony w obudowie, nawet jezeli nie jest w nim zamontowany zaden naped.

7. Kiedy czarna dZzwignia no$nika napedu zaczyna sie sama zamykac, nalezy ja pchnaé, zeby
zablokowac nosnik napedu w miejscu.
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Nalezy zawsze uzywac systemu z zatozonym pomocniczym zestawem PCI. Zestaw pomocniczy jest
wymagany do zapewnienia prawidtowego obiegu powietrza wewnatrz obudowy. W celu wymiany
pomocniczych ztacz PCl lub w celu dodania / wyjecia karty rozszerzen PCl nalezy wyja¢ pomocniczy
zestaw PCl z obudowy.

Wyjmowanie zestawu pomocniczego PCI

W celu wyjecia pomocniczego zestawu PCl z obudowy nalezy zastosowac sie do ponizszych
instrukciji.

1.

o o kW

Nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa oraz srodkdéw ostroznos$ci ESD umieszczonych na
poczatku niniejszego dokumentu.

Whytaczy¢ serwer i odfaczy¢ wszystkie urzadzenia zewnetrzne oraz przewdd zasilania
sieciowego.

Zdja¢ pokrywe obudowy.
Wyjaé przewod powietrzny procesora.
Odtaczy¢ wszystkie przewody przytaczone do zainstalowanych kart rozszerzen.

Podniesé dwie dzwignie pomocniczego zestawu PCl, w celu uniesienia tego zestawu z
obudowy. Patrz ponizszy rysunek.

Rysunek 20. Wyjmowanie zestawu pomocniczego PCl z obudowy

Instalacja zestawu pomocniczego PCI

1.

o o~ W

Nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa oraz Srodkéw ostroznosci ESD umieszczonych na
poczatku niniejszego dokumentu.

Whytaczy¢ serwer i odfaczy¢ wszystkie urzadzenia zewnetrzne oraz przewdd zasilania
sieciowego.

Zdja¢ pokrywe obudowy.
Wyjaé przewod powietrzny procesora.
Zamontowac wszelkie niezbedne karty rozszerzen w zestawie pomocniczym PCl

Podtaczy¢ wymagane przewody. Informacje oraz wymagania kart rozszerzen znajduja sie w
dokumentacji dotgczonej do kart rozszerzen.

Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M6
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7. Ustawi¢ zestaw pomocniczy prosto do dotu, dopasowujac haczyki z tytu zestawu z wcieciami
w tyle obudowy.

Silnie wcisna¢, w celu osadzenia zestawu pomocniczego na gniazdach ptyty gtéwnej serwera.
Zamontowac przewod powietrzny procesora.

10. Zatozy¢ pokrywe obudowy.

Instalacja karty rozszerzen PCI

1. Nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa oraz srodkdéw ostroznosci ESD umieszczonych na
poczatku niniejszego dokumentu.

2. Whylaczy¢ serwer i odfaczy¢ wszystkie urzadzenia zewnetrzne oraz przewdd zasilania
sieciowego.

Zdja¢ pokrywe obudowy.
Wyjaé przewod powietrzny procesora.

Wyja¢ zestaw pomocniczy PCI.

o o~ W

Otworzy¢ tylny zacisk utrzymujacy przez popchniecie do gory niebieskiego boku i obrocenie
zacisku do pozycji zupetnego otwarcia (litera A).

~

Otworzy¢ przedni zacisk mocujacy przez obrécenie go o 90 stopni na zewnatrz (litera B).
Wyija¢ panel wypetniacza z wybranego gniazda kart rozszerzen (litera C).

Wprowadzi¢ karte rozszerzen, do jej osadzenia w ztaczu karty pomocniczej (litera D).

Rysunek 21. Instalacja karty rozszerzen PCI

10. Zamknac¢ oba zaciski mocujace.

Uwaga:
Dopilnowa¢ zamontowania paneli wypetniacza dla wszystkich pustych gniazd kart rozszerzen.

11. Zainstalowac karte PCl w serwerze
12. Zamontowac przewod powietrzny procesora.
13. Zatozy¢ obudowe serwera.

14. Podtaczy¢ do serwera wszystkie urzadzenia zewnetrzne oraz przewodd zasilania sieciowego.

Montaz podzespotéw i aktualizacji
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Zasilacz mozna wymieni¢ jezeli ulegt on, lub jeden ze zintegrowanych wentylatoréw, awarii. Jezeli
serwer wykorzystuje dublujacy zasilacz, nie jest konieczne odtaczanie zasilania od serwera, zeby
wymieni¢ awaryjny zasilacz, o ile pozostaty zasilacz pozostanie podtgczony do sieciowego zrodta
zasilania i bedzie dziata¢ prawidtowo. Jezeli nie zainstalowano dublujacego zasilacza, przed wymiana
awaryjnego zasilacza konieczne jest wyfaczenie zasilania serwera.

Wyjmowanie zasilacza typu hot-swap

W celu wyjecia zasilacza nalezy stosowac sie do ponizszych instrukciji.

1. (Dotyczy wytacznie nie dublujacych zasilaczy) Wytaczy¢ zasilanie serwera.
Odtaczy¢ sieciowy przewod zasilajgcy od awaryjnego zasilacza.

Wocisnaé zielona zapadke z tytu zasilacza i wyciagnaé go z obudowy.

Rysunek 22. Wyjmowanie zasilacza typu hot-swap

puboiblibioimboibinib bobibubdogn

W kazdej pustej wnece napedowej/ wnece zasilacza musi by¢ zatozony panel wypetniajacy, pusty
naped lub pusty nosnik napedow.
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Nadruk na ptycie w miejscu, w ktorym maja by¢ instalowane moduty DIMM A1, DIMM A2, DIMM
B1, DIMM B2, DIMM C1, DIMM C2, DIMM D1 i DIMM D2 poczawszy od $rodka ptyty.

Montaz kart pamieci DIMM
W celu zamontowania kart pamieci nalezy wykonac ponizsze czynnosci:

1. Nalezy przestrzegaé¢ zasad bezpieczenstwa oraz srodkow ostroznosci ESD umieszczonych na
poczatku niniejszego dokumentu.

2. Wylaczy¢ wszystkie urzadzenia peryferyjne podtaczone do serwera. Wyfaczy¢ zasilanie
serwera.

Odtaczy¢ przewdd zasilajacy od serwera.

Zdja¢ obudowe serwera i zlokalizowaé gniazda pamieci DIMM.

01000 - — biOo0omo
0Io0omon — — 010010
00000 — — 0100100
0100100 — — 000100
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Rysunek 23. Zaktadanie kart pamieci

5. Upewnic sie, ze zaciski na koncach gniazd(a) pamieci DIMM zostaty rozepchniete na zewnatrz,
do pozycji ,otwarte".

Trzymajac karte za krawedzie, wyja¢ ja z opakowania antyelektrostatycznego.

Umiesci¢ karte pamieci DIMM nad gniazdem. Ustawi¢ w jedne;j linii mate naciecie w dolnej
krawedzi karty DIMM z wpustem gniazda.

Wsuna¢ dolna krawedz karty pamieci DIMM w gniazdo.

Po wtozeniu karty DIMM, ostroznie dopchnac¢ gorna krawedz do momentu zatrzasniecia
zaciskow utrzymujacych. Sprawdzi¢, czy zaciski zostaty dobrze zatrzasniete.

10. Zatozy¢ obudowe serwera, podfaczyé przewod zasilajacy.
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Procesor musi by¢ odpowiedni: Zamontowanie procesora nieodpowiedniego dla Twojego serwera
moze spowodowac uszkodzenie ptyty serwerowe;.

Wytadowania elektrostatyczne a dotykanie procesoréw: \\V celu zredukowania ryzyka uszkodzen
procesora spowodowanych wytadowaniami elektrostatycznymi, nalezy: (1) Przed dotknieciem
procesora lub ptyty serwerowej, dotknag¢ metalowa obudowe. Przy dotykaniu procesora caty czas
utrzymywac kontakt z metalowa obudowa w celu rozproszenia tadunku elektrostatycznego. (2) Unikac
wykonywania niepotrzebnych ruchéw.

Montaz procesora
W celu zamontowania procesora, nalezy wykonac ponizsze czynnosci:

1. Nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa oraz srodkow ostroznosci ESD umieszczonych na
poczatku niniejszego dokumentu.

2. Whytlaczyé wszystkie urzadzenia peryferyjne podtaczone do serwera. \Wytaczy¢ zasilanie
serwera.

3. Odtaczy¢ przewdd zasilajacy od serwera.
4. Zdja¢ pokrywe obudowy.

5. Zlokalizowaé gniazdo procesora i zupetnie podnie$¢ uchwyt gniazda (patrz rysunek 24).

Rysunek 24. Podnoszenie dzwigni gniazda procesora

6. Podnies¢ ptytke obciazenia procesora (patrz: Rysunek 25).

Rysunek 25. Instalowanie procesora
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UWAGA
Nie wolno dotyka¢ stykow gniazda — sg bardzo czute i tatwo je uszkodzic.

7. Wyréwnac znaczniki wyréwnania procesora i gniazda, a nastepnie wtozy¢ procesor do
gniazdka.

UWAGA
Sprawdzi¢ czy trojkatne oznaczenie dopasowania oraz tréjkatne wyciecie dopasowania sa ustawione
prawidfowo w jednej linii.

8. Zdjac¢ ochronna ostone gniazda (Rysunek 26).

UWAGA
Zachowac ostone ochronng do wykorzystania przy wyjmowaniu procesora, ktéry nie bedzie
zastepowany.

Rysunek 26. Zdejmowanie ostony gniazda
9. Opuscic ptytke dociskajaca procesor i zupetnie opusci¢ dzwignie gniazda.

Montaz radiatora (radiatorow)

1. Radiator posiada od spodu przymocowany materiat ztacza termicznego (TIM — ang. Thermal
Interface Material). Rozpakowujac radiator nalezy zachowac ostroznosc¢, aby nie uszkodzi¢
materiatu termicznego.

2. Ustaw radiator nad procesorem, wyroéwnujac cztery wkrety na czterema stupkami wokot
procesora.

3. Odkreci¢ wkrety na rogach radiatora, zachowujac kolejnos¢ diagonalna. Nie nalezy catkowicie
przykrecac jednego wkretu przed dokreceniem drugiego.

4. Whkrety nalezy wkrecaé stopniowo i rowno az do dokrecenia ich wszystkich.

Montaz podzespotéw i aktualizacji



5. Ponownie zatozy¢ i podfaczyé wszelkie elementy, ktére zostaty wymontowane lub roztagczone

6.

dla uzyskania dostepu do gniazd procesoréw.

Ponownie zatozy¢ obudowe serwera i podfaczyé przewdd zasilajacy.

Rysunek 27. Montaz radiatora

Wyjmowanie procesora

1.

N o o s~ W

10.
11.

Nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa oraz Srodkéw ostroznosci ESD umieszczonych na
poczatku niniejszego dokumentu.

Whytaczy¢ wszystkie urzadzenia peryferyjne podtaczone do serwera. Wytaczy¢ zasilanie
serwera.

Odfaczy¢ przewod zasilajacy od serwera.

Zdja¢ pokrywe obudowy.

Poluzowac cztery Srubki mocujace w rogach radiatora.

Lekko skreci¢ radiator w celu przerwania uszczelki pomiedzy radiatorem i procesorem.

Podniesé radiator z procesora. Jezeli nie mozna go tatwo podniesé, nalezy ponownie skrecié
radiator. Nie wolno uzywac sity do podnoszenia radiatora z procesora. Moze to spowodowacé
uszkodzenie procesora.

Podnies¢ dzwignie procesora.
Zupetnie podniesc¢ ptytke dociskajaca procesor.
Wyjaé procesor.

W razie montowania zamiennego procesora, patrz: ,,Montaz procesora”. W przeciwnym
wypadku, natozyé ochronna ostone gniazda na puste gniazdo i zamontowaé obudowe.

Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M6
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Zfacze portu szeregowego RJ45 moze zostac¢ skonfigurowane, zeby obstugiwaé sygnat DSR lub DCD.
Ptyta gtéwna serwera jest domysinie skonfigurowana, zeby obstugiwac sygnaty DSR. Zeby zmieni¢
konfiguracje w celu obstugi sygnatéw DCD, nalezy zmieni¢ potozenie zworki na ptycie gtownej. W
celu skonfigurowania ptyty gtéwnej serwera do obstugi sygnatow DCD, nalezy zastosowac sie do
ponizszych instrukgji.

32

1.

S e

Nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa oraz srodkéw ostroznosci ESD umieszczonych na
poczatku niniejszego dokumentu.

Whytaczy¢ wszystkie urzadzenia peryferyjne podtaczone do serwera. Wytaczy¢ zasilanie
serwera.

Odtaczy¢ przewod zasilajacy od serwera.
Zdja¢ obudowe serwera.
Zlokalizowa¢ blok zworek dla portu szeregowego. Patrz: rys. 28.

Przesuna¢ zworke z pozycji domysinej (na stykach 3 i 4) na styki 1 2.

1
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Rysunek 28. Zmiana konfiguracji portu szeregowego
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Litowa bateria ptyty serwerowej zasila uktad RTC przez okres do 10 lat przy braku zasilania sieciowego.
Kiedy bateria zacznie sie roztadowywad, traci napiecie a ustawienia serwera przechowywane w
pamieci CMOS RAM w uktadzie RTC (na przyktad data i czas) moga byé nieprawidtowe. Prosimy o
skontaktowanie sie z przedstawicielem biura obstugi klienta lub z dealerem w celu uzyskania listy
zaaprobowanych urzadzen.

A WARNING

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent
type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to
manufacturer’s instructions.

A WARNUNG

Wenn eine ungeeignete Batterie eingesetzt wird oder die Batterie falsch eingesetzt wird,
besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie verbrauchte Batterien nur durch Batterien gleichen
oder aquivalenten Typs, der vom Hersteller empfohlen wurde. Entsorgen Sie die verbrauchte
Batterie entsprechend den Anweisungen des Herstellers.

A AVERTISSEMENT

Danger d’explosion en cas de remplacement incorrect de la pile. Remplacez-la uniquement
par une pile du méme type ou d’un type équivalent recommandé par le fabricant. Mettez au
rebut les piles usagées en vous conformant aux instructions du fabricant.

A OSTRZEZENIE

Nieprawidtowa wymiana baterii grozi eksplozja. Wymieniaé tylko na taki sam lub
réwnowazny typ, zalecany przez producenta. Zuzyte baterie utylizowaé zgodnie z instrukcjami
producenta.

A ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning ma kun ske med batteri
af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandgren.

A ADVARSEL

Lithiumbatteri - Eksplosjonsfare. Ved utskifting benyttes kun batteri som anbefalt av
apparatfabrikanten. Brukt batteri returneres apparatleverandgren.

A VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en ekvivalent typ
som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt fabrikantens
instruktion.

A VAROITUS

Paristo voi rajahtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan
suosittelemaan tyyppiin. Havita kaytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.
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Nalezy zachowaé standardowe $rodki ostroznosci oraz Srodki ostroznosci przed wytadowaniami
elektrostatycznymi.

Whytaczyé wszystkie urzadzenia peryferyjne podtaczone do serwera. Wytaczy¢ zasilanie
serwera.

Odtaczy¢ przewdd zasilajacy (przewody zasilajace) od serwera.

Zdja¢ pokrywe serwera i zlokalizowac baterie. W celu uzyskania instrukcji dotyczacych
zdejmowania pokrywy serwera, nalezy zapoznac¢ sie z dokumentami dostarczonymi razem z
obudowag serwera.

Wprowadzi¢ koncéwke matego Srubokreta o ptaskim tbie pod zaktadke plastikowego
urzadzenia przytrzymujacego. t.agodnie dopchnaé srubokret w celu uniesienia baterii.

Wyjaé baterie z jej gniazda.

Rysunek 29. Wymiana baterii awaryjnej

Baterie nalezy utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi rozporzadzeniami.

Wyjaé nowa baterie litowa z opakowania i wiozy¢ ja w gniazdo baterii, upewniajac sie, ze
zostaje zachowana prawidtowa biegunowosc¢.

Zamkna¢ obudowe.
Uruchomié program Setup w celu przywrdcenia ustawien konfiguracyjnych do uktadu RTC.

Montaz podzespotéw i aktualizacji



5 Narzedzia serwera

U00doioifibigod todooooo

Niniejszy rozdziat opisuje narzedzia zawarte w opcjach konfiguracji pamieci BIOS, uzywane do zmiany
domyslinej konfiguracji serwera. Konfiguracje pamieci BIOS mozna uruchamiac z system operacyjnym
lub bez systemu operacyjnego.

Uruchomienie opcji konfiguracji
Istnieje kilka warunkow, w jakich mozna wejsé do opcji konfiguracji BIOS-u i ja rozpoczac:

e Kiedy zostanie wtgczony serwer, po zakonczeniu testu pamieci POST

e Kiedy zworka konfiguracyjna CMOS na ptycie serwera zostat przesunieta w potozenie ,Clear
CMOS" (wfaczone).

Po spetnieniu tych warunkdéw, wyzej wymienionych, po restarcie komputera, pojawi sie nastepujacy

monit systemowy:

Press <F2> to enter SETUP (Wecisna¢ klawisz <F2>, zeby wejs¢ w tryb konfiguracji)

Po spetnieniu trzeciego warunku, to znaczy po wystapieniu btedu CMOS/NVRAM, pojawia sie inne
monity systemu, lecz nie zgtoszenie z warunkiem <F2>:

Warning: CMOS checksum invalid (Ostrzezenie: nieprawidtowa suma kontrolna CMOS)
Warning: CMOS time and date not set (Ostrzezenie: nie ustawiono godziny i daty CMOS)

Przy tym warunku, BIOS zataduje wartosci domysine pamieci CMOS i podejmie probe restartu
komputera.

W przypadku niemoznosci wejscia do opcji konfiguracyjnych
Jezeli nie mozna uzyskaé dostepu do konfiguracji pamieci BIOS, moze zaistnie¢ koniecznosé

wyzerowania pamieci CMOS. Instrukcje dotyczace zerowania pamieci CMOS - zobacz: , Wyzerowanie
pamieci CMOS".

Menu konfiguracji

Kazda strona z opcjami konfiguracji BIOS-u zawiera pewna liczbe funkcji. Za wyjatkiem tych funkcji,
ktore wyswietlaja tylko informacje konfigurowane automatycznie, kazda funkcja jest skojarzona z
polem wartosci, ktére zawiera parametry wybierane przez uzytkownika. Posiadajac uprawnienia,
uzytkownik moze zmieniac¢ te parametry. Jezeli warto$ci nie mozna zmienic z jakiego$ powodu, pole
wartosci funkcji jest niedostepne.
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Tabela 5 zawiera opisy polecen dostepnych za posSrednictwem klawiatury, ktére mozna wykorzystac
w menu konfiguracji BIOS-u.

Tabela 5. Polecenia wydawane z klawiatury

Wecisnaé
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Jezeli zostanie zgubione lub zapomniane hasto uzytkownika lub administratora, przetozenie zworki
zerujacej hasta w odpowiednig pozycje spowoduje wyzerowanie obydwu hasef. Przed ustaleniem
nowego hasta (nowych haset) nalezy przywrécic¢ zworke zerujaca hasta w pozycje poczatkowa. Zworke
wyzerowania hasta przedstawiono na rysunku 6.

1.

© N o gk N

Whytaczy¢ zasilanie systemu i odtaczyé przewdd zasilajacy.

Otworzy¢ obudowe serwera.

Przesunac zworke ze stykow 1i 2 w pozycje Zeruj hasta, zakrywajac styki 2 i 3.
Podtaczy¢ przewdd zasilajacy. Wiaczyé zasilanie systemu.

Whytaczyé zasilanie systemu i odtaczyé przewaod zasilajacy.

Przenies¢ zworke z powrotem na styki 1 2.

Zamkna¢ obudowe serwera.

Podfaczy¢ przewod zasilajacy. Wiaczy¢ zasilanie systemu.

O 0oDiddooioioon iboeog od

Jezeli nie mozna uzyskac dostepu do menu konfiguracji pamieci BIOS, nalezy uzy¢ zworki CMOS w
celu wyzerowania konfiguracyjnej pamieci RAM. Zworke wyzerowania pamieci CMOS przedstawiono
na rysunku 6.

1.

ok~ N

Whytaczyé zasilanie systemu i odtaczyé przewaod zasilajacy.

Otworzy¢ obudowe serwera.

Przesuna¢ zworke ze stykdw 1 i 2 w pozycje Zeruj pamie¢ CMOS, zakrywajac styki 2 i 3.
Podtaczy¢ przewdd zasilajacy. Wiaczyé zasilanie systemu.

Kiedy system rozpocznie wydawanie sygnatow dzwiekowych nalezy odfaczy¢ zasilanie oraz
przewdd zasilajacy.

Przenies¢ zworke z powrotem na styki 1 2.
Zamkna¢ obudowe serwera.

Podtaczy¢ przewdd zasilajacy. Wiaczy¢ zasilanie systemu.
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6 Rozwiagzywanie problemoéw

Niniejszy rozdziat zawiera informacje utatwiajace identyfikacje i rozwiazywanie problemodw, ktére moga
wystapi¢ w trakcie uzywania sytemu.

(00000 00ibidononbuonooo

Ptyta gtowna serwera MAXDATA PLATINUM posiada diody LED, ktore moga pomaoc w rozwigzywaniu
problemow zwigzanych z systemem. Ponizej zostata przedstawiona tabela tych diod LED razem z
opisem ich wykorzystania.

Tabela 6. Informacje nt diod LED
Nazwa diody | Funkcja Lokalizacja Kolor diody | Uwagi
LED LED
Zasilanie [0 00000000mooO 0oo00omnoooom Qionoog 0 0y0iooorooiidomooooan
J0oioonioooofan | boboooiog O
0000000000 00moo0n 0 0i000rbOIoidicooboomooo
Qoioooooo A
ID 0oOooor 0000noo0000mooon | biooooon I
I000000oOo0m O 0010000000000 0ogoomD
0000O000I00omODol | 0o 0 A
R0 T (00000000 00000O 00004
0 0
Stan systemu | O 10000000 0 1 )
8 Y T 0 A W A
gioooo loooomomoeo 000bobooomo
I
0i0000Cooooao

I O R
I00ioooOboroooonobomooo
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Oprocz powyzszych koddw dzwiekowych, wydawane sg dodatkowe sygnaty, jezeli zamontowano
modut zarzadzania zdalnego. Modut zarzadzania zdalnego zapewnia nastepujace dodatkowe kody
dzwiekowe.

Tabela 7. Kody sygnatow dzwiekowych po instalacji modutu zarzadzania zdalnego

llos¢ sygnatow Przyczyna wydania sygnatow oraz srodki zaradcze

dzwiekowych

1,2lub3 000100 d000000000 0001000000000 0000000 0100000 0000100 Oi00100000
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4-7lub9-1 010000000000000000000000010 0000 0100000000000000 D0i000000000000000 0 00
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8 0000000000000 00oboBmoooontoi00 bbb 0 000 00NE000Imo oI
0000000000I0I00000000IRI0Inbi0OLobINInInIbIbID O 00O 000m0Ibo0ooooomoo
10 T

Oproécz powyzszych kodow dzwiekowych, wydawane sa dodatkowe sygnaty, jezeli zamontowano
modut zarzadzania zdalnego. Modut zarzadzania zdalnego zapewnia nastepujace dodatkowe kody
dzwigkowe.

Tabela 8. Kody sygnatow dzwiekowych po instalacji modutu zarzadzania zdalnego

Kod dzwiekowy Przyczyna wydania sygnatow oraz srodki zaradcze
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7 Parametry techniczne

O A Y A
Napiecia wejsciowe jednego 750 W zasilacza
e 100— 127 V~ przy 50/60 Hz; maks. 12 A
e 200 — 240 V~ przy 50/60 Hz; maks. 6 A

Napiecia wyjsciowe jednego 750 W zasilacza
Ponizsza tabela wymienia catkowita moc w watach dostarczana przez zasilacz przy danym napieciu.

Tabela 9. Zdolnos$é wyjsciowa 750 W systemu zasilania

Napiecie Maksymalne natezenie
goiom goi™d
goiom goi™d

Qooooinoo; HiN]
C00I0Omomoboon | bootomiobito0meo0o0d
00oinm oo

A OSTRZEZENIE

Nie wolno przekroczy¢ potaczonej mocy wyjsciowej 90 watdw dla wyjs¢ +5 Vi +3,3 V. Przekroczenie
wartosci 90 watow spowoduje przeciazenie podzespotu zasilania i moze spowodowac przegrzewanie
i nieprawidtowe dziatanie zasilaczy.

Gniazda rozszerzen plyty gtéwnej serwera maja warto$¢ znamionowa nie wieksza niz 25 watow dla
kazdego gniazda. Przecietne zuzycie pradu gniazda nie powinno przekracza¢ 13 watow.

HOboddoobioiiiodbooboubiidg o

Tabela 10. Specyfikacje srodowiskowe

Temperatura Wytaczony J00mOIoOmooma
Dziatajacy 000000000000 O0I0C 000010 DI00010000I00000000100 0 000000000000a0m000
000000O010000000000000000 0000000000000000
Wilgotnosé Wytaczony 0000000000000010000000000000100000000000100000000000
Hatas 0I000IC000IO 000I00000000000N000I0000000000 0100 0000000000
akustyczny 00000001000000000001000I0000000IWybrane urzadzenia zewnetrzne
moga zmienia¢ poziom hatasu.
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8 Informacje prawne i scalajace

ouogoubbibibobbobidodong

Zgodnosé produktu w zakresie bezpieczenstwa

Serwer spetnia wymagania nastepujacych norm bezpieczenstwa:

e EN 60950 (Unia Europejska)

e |EC 60950 (Miedzynarodowa)

e (CE - dyrektywa niskonapieciowa (ang. Low Voltage Directive) (73/23/EEC) (Unia Europejska)

Kompatybilnos$é¢ elektromagnetyczna produktu

Serwer zostat przetestowany i sprawdzony pod katem zgodno$ci z nastepujacymi normami prawnymi

dotyczacymi zgodnosci elektromagnetycznej:

e EN 55022 (Class A) — Radiated & Conducted Emissions (Unia Europejska)-(Emisja radiacyjna i
przenoszona)

e EN 55024 (Odpornosé) (Unia Europejska)

e CE - dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej (ang. EMC Directive) (89/336/EEC) (Unia
Europejska)

Oznaczenia zgodnosci prawnej produktu
Niniejszy produkt posiada oznaczenie nastepujacych Swiadectw zgodnosci produktu:

Tabela 11. Oznaczenia $wiadectw zgodnosci produktu

Oznaczenie CE c €

Zgodnos$é produktu z dyrektywa RoHS

Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych: Ten system serwerowy jest zgodny z dyrektywa
Unii Europejskiej 2002/95/EC (RoHS).

Ho0O00ONODoibuoouonoibbit doooog
Nalezy stosowac sie do wszystkich ostrzezen i uwag zawartych w instrukcjach montazowych.
W celu unikniecia urazu nalezy uwazac na:
e Ostre wtyki na ztagczach
e Ostre wtyki na zestawach ptytek drukowanych
e Nieréwne krawedzie oraz ostre rogi obudowy
e Gorgce elementy (takie jak procesor, stabilizatory napiecia oraz rozpraszacze ciepta)
e Uszkodzone przewody, ktére moga spowodowac spiecie

Serwis komputera nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu personelowi.

Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M6 43



I

Ptyta serwera zostata oceniona jako urzadzenie techniki informatycznej (ang. Information Technology
Equipment I. T. E.) do stosowania w komputerach domowych, biurowych, szkolnych, salach
komputerowych oraz w podobnych lokacjach. Przydatno$¢ niniejszego produktu do innych zastosowan
oraz $rodowisk (np. medycznych, przemystowych, jako element instalacji alarmowych lub sprzetu
testujacego, itp.) moze wymagac przeprowadzenia dalszych badan.

L0000b0bdibidbibiboddiuoonbiitiiioibubobbunyoan
A UWAGA

Zasilacz tego produktu nie zawiera czesci serwisowanych przez uzytkownika. Nie wolno otwieraé
zasilacza. Wewnatrz zasilacza znajduje sie prad o niebezpiecznym napieciu, natezeniu i energii. W
celu dokonania napraw nalezy zwrocic¢ zasilacz do producenta.

Przy wymianie zasilacza podtgczanego w trakcie pracy, nalezy odtaczyé przewdd zasilajacy od
wymienianego zasilacza przed fizycznym usunieciem go z serwera.

W celu unikniecia zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym, nalezy wytaczyé serwer i odtaczy¢
przewod zasilajacy, systemy telekomunikacyjne, sieciowe i modemy przytaczone do serwera.

Przewody zasilajgce stuza jako urzadzenia odtaczajace od sieci elektrycznej. Gniazdka musza by¢ atwo
dostepne i znajdowac sie w poblizu sprzetu.

Przewody zasilajgce musza byé podtaczone do gniazdek z odpowiednim uziemieniem.
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Szafa na sprzet musi by¢ zamocowana do nieruchomego wspornika, zeby nie wywracata sie przy
wysuwaniu serwera lub elementu sprzetowego. Szafa na sprzet musi zosta¢ zamontowana zgodnie
z instrukcjami producenta szafy.

Sprzet nalezy montowac w szafie rozpoczynajac od gory, z najciezszym sprzetem umieszczonym na
dole szafy.

Na raz mozna wysuwac z szafy tylko jeden element sprzetowy.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za zamontowanie wytacznika gtéwnego zasilania dla cate] szafy.
Whytacznik gtéwnego zasilania musi by¢ tatwo dostepny oraz oznaczony, ze steruje zasilaniem catego
zespotu urzadzen, a nie tylko serwera (serwerow).

Szafa i kazdy element sprzetowy w niej zamontowany musi posiada¢ odpowiednie uziemienie, w
celu unikniecia ryzyka potencjalnego porazenia pragdem.
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