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1	 Einrichten des Systems

Aufstellen des Servers
Beachten Sie beim Einrichten des Systems folgende, für einen zweckmäßigen und sicheren Einsatz 
wichtige Hinweise:

	 Die Umgebungstemperatur des Systems muss den in Büroräumen üblichen Temperaturen 
entsprechen. Räume mit einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 70 % sowie staubige und 
schmutzige Bereiche sind nicht geeignet. Der Server darf keinesfalls Temperaturen von über 
+30 °C oder unter +10 °C ausgesetzt werden.

	 Stellen Sie sicher, dass die an den Server angeschlossenen Kabel ohne Zugbelastung verlegt 
sind.

	 Stellen Sie sicher, dass alle Netz und Anschlusskabel so verlegt sind, dass niemand darüber 
stolpern kann.

	 Wenn Sie auf den Festplatten des Servers oder einer Diskette Daten speichern, werden diese 
auf dem Datenträger als magnetische Informationen gespeichert. Stellen Sie sicher, dass die 
Daten nicht durch magnetische Felder verfälscht oder gelöscht werden können.

	 Da die im Computer befindliche Elektronik durch Stöße beschädigt werden kann, dürfen keine 
mechanischen Geräte auf der gleichen Unterlage wie der Server platziert werden. Dies gilt 
insbesondere für Nadeldrucker usw., deren Vibrationen die Festplattenlaufwerke des Servers 
beschädigen können.

	 Bitte stellen Sie sicher, dass die unmittelbare Umgebung des Servers jederzeit gut belüftet 
wird. Die Ventilationsöffnungen des Servergehäuses und insbesondere der Netzteile dürfen 
nicht abgedeckt werden. Durch ungenügende Luftzufuhr können der Server und/oder seine 
Komponenten beschädigt werden.

	 ACHTUNG
Um den Server vom Wechselstromnetz zu trennen, muss das Netzkabel von der Steckdose abgezogen 
werden.
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Anschließen des Systems
Anschlüsse auf der Rückseite

Abbildung 1. Anschlüsse auf der Rückseite

A. Low-Profile-PCIE-Steckplätze J. Netzteil 2

B. PCIE-Steckplätze mit voller Bauhöhe K. E/A-Erweiterungsmodule (optional)

C. Betriebsanzeige L. Netzwerkanschluss zur Serververwaltung (optional)

D. Status-LED Mainboard M. Netzwerkanschluss 2

E. Status-LED Backplane N. Netzwerkanschluss 1

F. ID-LED O. USB-Anschlüsse

G. Netztaste P. Monitoranschluss

H. DVD-Laufwerk (optional) Q. Serieller RJ45-Anschluss

I. Netzteil 1

Tabelle 1.	 Netzwerk-LEDs

LED LED-Status Beschreibung

Linke LED Aus Es besteht keine Netzwerkverbindung

Gelb Netzwerkverbindung vorhanden

Gelb blinkend Sende-/Empfangsaktivität

Rechte LED Aus Verbindung mit 10 Mbit/s  
(wenn linke LED leuchtet oder blinkt)

Gelb Verbindung mit 100 Mbit/s

Grün Verbindung mit 1.000 Mbit/s

A

K
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F
G
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LEDs an der Vorderseite

Abbildung 2. LEDs an der Vorderseite

Tabelle 2.	 Front-LEDs

Beschriftung Merkmal Funktion

A. Betriebsanzeige Leuchtet diese LED grün, ist das System eingeschaltet. Wenn die 
LED grün blinkt, befindet sich das System im S1-Ruhezustand. 
Leuchtet die LED nicht, ist das System ausgeschaltet oder befindet 
sich im ACPI-S4- oder ACPI-S5-Status.

B. Status-LED 
Backplane 

Die gelbe LED leuchtet bei einem Laufwerks-/Backplanefehler.

C. Status-LED 
Mainboard 

Leuchtet diese LED grün, läuft das System fehlerfrei.
Blinkt die LED grün, ist die Systemleistung eingeschränkt.
Leuchtet die LED gelb, ist ein kritischer oder nicht behebbarer 
Fehler aufgetreten.
Blinkt die LED gelb, ist ein nicht kritischer Fehler aufgetreten.
Leuchtet die Anzeige nicht, führt das System einen Power On Self 
Test (POST) durch oder ist ausgeschaltet.

D. ID-LED Leuchtet diese LED blau, ist die Systemidentifikation aktiviert.
Wenn die LED nicht leuchtet, ist die Systemidentifikation deaktiviert.

A
B
D

C
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Netzteil-LEDs

Abbildung 3. Status-LEDs des Netzteils

Tabelle 3.	 Status-LEDs des Netzteils

LED Fehlende oder fehlerhafte 
Spannungsversorgung

Netzteil im 
Standby-Modus

Normaler Betrieb Ausgang getrennt 
wegen Über-/
Unterspannung

A. DC Aus Aus Ein Aus

B. Fehler Aus Aus Aus Ein

C. AC Aus Ein Ein Ein

A
B

C
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2	 Merkmale des Serversystems

In diesem Kapitel werden die Hauptmerkmale des MAXDATA-Serversystems dargestellt. Die Merkmale 
des Serversystems sind in einer Liste zusammengefasst. In den Abbildungen sind die Positionen der 
wichtigsten Komponenten und Anschlüsse des Serversystems dargestellt.

In Tabelle 4 sind die wichtigsten Merkmale des Serversystems aufgeführt.

Tabelle 4.	 Merkmale des Serversystems

Merkmal Beschreibung

Abmessungen •	 Höhe: 87 mm
•	 Breite: 446 mm
•	 Tiefe: 812,4 mm
•	 Gewicht: max. 30,3 kg

Serverplatine Intel® S5520UR

Prozessor Ein oder zwei Intel® Xeon® Prozessoren in FC-LGA 1366 Sockel B Design mit bis 
zu 95 W Thermal Design Power (TDP)

Arbeitsspeicher •	 12 DIMM-Steckplätze, 6 je Prozessor, verteilt auf 3 Speicherkanäle
•	 Bis zu 96 GB Arbeitsspeicher
•	 800/1066/1333 MT/s ECC Registered (RDIMM) oder Unbuffered (UDIMM) 

DDR3-Speicher
•	 Kein gemischter Einsatz von RDIMMs und UDIMMs

Chipsatz •	 Intel® 5520 Chipset IOH
•	 Intel® 82801Jx I/O Controller Hub (ICH10R)

Anschlüsse für 
Peripheriegeräte

Externe Anschlüsse:
•	 Ein DB-15 Grafikanschluss
•	 Ein serieller RJ-45-Anschluss B
•	 Zwei RJ-45 Netzwerkanschüsse für 10/100/1000 Mbit/s
•	 Vier USB-2.0-Anschlüsse (Rückseite)

Interne Anschlüsse:
•	 Ein USB-Steckverbinder für zwei USB-2.0-Anschlüsse
•	 Ein Steckverbinder DH10 für seriellen Anschluss A
•	 Sechs SATA-II-Anschlüsse
•	 Zwei Anschlüsse für optionale I/O Erweiterungen (Dual 1-Gb-NIC/10-Gb-NIC/

SAS)
•	 Ein Anschluss für optionales Remote Management Module

Gra�k On-board ServerEngines LLC Pilot II Controller mit integriertem 2D-Videocon-
troller, 64 MB DDR2-Speicher, davon 8 MB Grafikspeicher

LAN Ein Intel® 82575EB-Controller mit zwei Anschlüssen für 10/100/1000 Mbit/s 
Ethernet-LAN 

Erweiterungs
möglichkeiten

•	 Zwei PCIe x8-Steckplätze auf Low-Profile-Riser-Karte (optional)
•	 Drei PCIe x8-Steckplätze auf einer Riser-Karte für volle Bauhöhe, davon ein 

Steckplatz mit x16-Sockel

Festplatten •	 Bis zu zwölf SATA/SAS-Hot-Swap-Festplatten
•	 Bis zu zwei interne 2,5"-Festplatten

Peripheriegeräte Slimline-Schacht für optisches SATA-Laufwerk

Netzteil Zwei redundante Netzteile mit je 760 W

Lüfter •	 Sechs redundante Hot-Swap-Lüfter, 2 × 60 mm, 4 × 80 mm
•	 Zwei nicht redundante Lüfter in jedem Netzteil

Servermanagement IPMI 2.0-kompatible Light Guided Diagnostics
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Positionen der Anschlüsse und Steckbrücken

Abbildung 4. Positionen der Anschlüsse und Komponenten der Serverplatine

A. 280-poliger Intel® Adaptive Riser-Karten-
Steckplatz

Q. Anschluss für Lüfterplatine

B. POST-Code-LEDs R. Stromanschluss (2 × 4)

C. Intel® RMM3-Anschluss S. Anschluss für Hauptstromversorgung

D. Prozessor 1 T. SMBus-Anschluss für Netzteil

E. E/A-Anschlüsse auf der Rückseite U. Lüfteranschluss

F. ID-LED V. USB-Pfostenstecker

G. Systemstatus-LED W. Anschluss für Solid-State-Laufwerk

H. Lüfteranschluss X. Lüfteranschluss

I. Lüfteranschluss Y. LCP-IPMB-Anschluss

J. DIMM-Steckplätze für Prozessor 1 Z. OEM-IPMB-Anschluss

K. DIMM-Steckplätze für Prozessor 2 AA. SGPIO-Anschluss

L. Prozessor 2 BB. SATA-Anschlüsse

M. Lüfteranschluss CC. Mezzanine-Anschluss 2 für E/A-Modul

N. Lüfteranschluss DD. Mezzanine-Anschluss 1 für E/A-Modul

O. Anschluss für Brückenplatine EE. Pfostenstecker für seriellen Anschluss B

P. Anschluss für Front-Bedienfeld

EB C F GDA

EE
DD

CC

BB

AA
Z

Y

V
W
X

U
T

J

H
I

K
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Kon�gurationsjumper

Abbildung 5. Konfigurationsjumper
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Light Guided Diagnostics
Auf der Serverplatine befinden sich Diagnose-LEDs, die Ihnen helfen, eine ausgefallene Komponente 
sowie den entsprechenden Server zu erkennen. Außer der ID-LED, der Statusanzeige und der 5-V-
Standby-LED leuchten alle LEDs beim Auftreten eines Fehlers gelb auf.

Abbildung 6. Diagnose-LEDs für Light Guided Diagnostics

A. DIMM-Fehler-LEDs Die DIMM-Fehler-LED signalisiert Fehler des zuge-
ordneten Speichermoduls.

B. 5-Volt-Standby-LED Die LED trägt die Bezeichung „5VSB_LED“. Sie 
leuchtet, wenn der Server mit Spannung versorgt 
wird und die 5-Volt-Standbyleitung des Main-
boards aktiv ist.

C. POST-Code-Diagnose-LEDs Zeigen während des Systemstarts BIOS-POST-
Codes an.

D. ID-LED Diese LED hat die gleiche Funktion wie die LED an 
der Systemvorderseite (siehe Tabelle 2, S. 9).

E. Systemstatus-LED Diese LED zeigt den gleichen Status wie die LED 
an der Systemvorderseite (siehe Tabelle 2, S. 9).
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RAID-Unterstützung
Das System enthält einen LSI-SAS1078-kompatiblen Hardware-RAID-Controller. 
Es werden RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 unterstützt.

Während des Startvorgangs können Sie mit der angezeigten Tastenkombination (z. B. Strg+G) das 
RAID-Controller-Setup starten. Verwenden Sie den Konfigurationsassistenten, um RAID-Arrays und 
logische Laufwerke zu konfigurieren. Details zum Controller sind in einem separaten Handbuch 
erhältlich.

Hardwareanforderungen
Prozessor
Es müssen ein oder zwei Intel® Xeon® Prozessoren in FC-LGA 1366 Sockel B Design mit bis zu 95 W 
TDP installiert sein.

Arbeitsspeicher
Die Serverplatine stellt 6 Speicherkanäle mit je 2 Steckplätzen zur Verfügung. Kanal A bis C mit 
DIMM A1, A2, B1, B2, C1, C2 sind Prozessor 1 zugeordnet. Kanal D bis F mit DIMM D1, D2, E1, E2, 
F1, F2 sind Prozessor 2 zugeordnet. Die Kanäle D, E, F können nur genutzt werden, wenn Prozessor 2 
bestückt wird.

Sind 2 Prozessoren bestückt, so können beide auf den gesamten Speicher über den Intel® QuickPath 
Interconnect (Intel® QPI) zugreifen.

Innerhalb eines Kanals muss DIMM 1 bestückt werden, bevor DIMM 2 eingesetzt werden kann.

Prozessorsockel 1 Prozessorsockel 2

Kanal A Kanal B Kanal C Kanal D Kanal E Kanal F

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2

Abbildung 7. Diagramm der DIMM-Konfiguration
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Die DIMM-Konfiguration ist in nachfolgender Abbildung dargestellt.

Abbildung 8. Zuordnung der DIMM-Sockel

A. Kanal A, DIMM A2 G. Kanal D, DIMM D2

B. Kanal A, DIMM A1 (blau) H. Kanal D, DIMM D1 (blau)

C. Kanal B, DIMM B2 I. Kanal E, DIMM E2

D. Kanal B, DIMM B1 (blau) J. Kanal E, DIMM E1 (blau)

E. Kanal C, DIMM C2 K. Kanal F, DIMM F2

F. Kanal C, DIMM C1 (blau) L. Kanal F, DIMM F1 (blau)

A
B

C E
D F

G
JL

IK
H
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Unterstützte Speichermodule
•	 1,5-V-DDR3-DIMMs, Registered (RDIMMs) oder Unbuffered (UDIMMs, mit oder ohne ECC)

•	 Mischen von RDIMMs und UDIMMs ist nicht zulässig

•	 Ist mindestens ein UDIMM ohne ECC installiert, so wird der gesamte Speicher ohne ECC 
betrieben

•	 Die folgenden DIMM- und DRAM-Technologien werden unterstützt:

•	 RDIMMs:

-	 Single-, Dual- und Quad-Rank

-	 x4- oder x8-DRAM mit 1-Gbit- und 2-Gbit-Technologie, keine Unterstützung für 2-Gbit-
DRAM-basierte 2-GB- oder 4-GB-RDIMMs

-	 DDR3 1333 (nur Single- und Dual-Rank), DDR3 1066 und DDR3 800

•	 UDIMMs:

-	 Single- und Dual-Rank

-	 x8-DRAM mit 1-Gbit- oder 2-Gbit-Technologie

-	 DDR3 1333, DDR3 1066 und DDR3 800

Memory Mirroring
Der Chipsatz unterstützt Memory Mirroring. Memory Mirroring ist ein Konzept zur Vermeidung von 
Datenverlust im Falle des Ausfalls eines DIMMs.

In einem gespiegelten System (Mirroring) beträgt der maximal nutzbare Speicher die Hälfte des 
installierten Speichers.

Memory Mirroring wird durch Spiegelung der ersten beiden Speicherkanäle je Prozessor erreicht. 
Der dritte Kanal (C bzw. F) bleibt ungenutzt.

Für Memory Mirroring müssen die DIMMs kanalübergreifend gleiche Kapazität und Technologie 
haben.

Optionale Hardware
Remote-Management-Modul
Das Remote-Management-Modul bietet erweiterte Funktionen zur Serververwaltung. Für den Remote-
Zugriff ist eine dedizierte Netzwerkkarte enthalten.



18



19MAXDATA Server PLATINUM 2600 IR M1

3	 Merkmale des Servergehäuses

In diesem Kapitel finden Sie Abbildungen mit den Positionen der wichtigsten Komponenten und 
Anschlüsse am Servergehäuse.

Beschreibung der Komponenten
Interne Komponenten

Abbildung 9. Lage der internen Komponenten

A. Backplane G. PCI-Riser-Modul

B. Stromversorgungsplatine H. Mainboard

C. 2,5"-Systemlaufwerke I. Luftkanal

D. CD-/DVD-Laufwerk (optional) J. Lüftermodul

E. RAID-Akku (optional) K. Festplatten-Wechselrahmen

F. Netzteil
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Festplattennummerierung

Abbildung 10. Festplattennummerierung

Festplatten-LEDs

Abbildung 11. Festplatten-LEDs

LED Funktion SATA-HDD SAS-HDD Bedeutung

A. (ohne Funktion) – – –

B. HDD-Status Grün Laufwerk bereit

Gelb blinkend Laufwerksfehler

Gelb HDD ist Teil eines RAID mit Fehlerstatus

C. HDD-Aktivität Grün aus Grün an Keine Aktivität

Grün an Grün blinkend Datentransfer

Unterstützte Festplattenbestückungen
Eine gemischte Bestückung mit SATA- und SAS-Laufwerken wird unter den folgenden Bedingungen 
unterstützt:

•	 Alle übereinander angeordneten Laufwerke sind vom gleichen Typ.

•	 Alle SAS-Festplatten befinden sich links von allen SATA-Festplatten (d. h. in Schächten mit 
höherer Nummer).

•	 Nicht bestückte Laufwerkseinschübe sind an jeder Position erlaubt.

Abbildung 12. Beispiel einer Festplattenbestückung

12 9 6 3

11 8 5 2

10 7 4 1

 leer  SAS-Laufwerk  SATA-Laufwerk

A
B
C
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