	Rysunek 1. Widok na panel przedni serwera PLATINUM 7200 IR
	Rysunek 2. Elementy panelu przedniego
	Rysunek 3. Elementy sterujące i wskaźniki na panelu przednim
	Rysunek 4. Lokalny panel kontrolny
	Rysunek 5. Płyty obsługi pamięci
	Rysunek 6. Diody LED zasilacza
	Rysunek 7. Położenie wentylatora tylnego
	Rysunek 8. Kieszeń dysków twardych
	Rysunek 9. Lokalizacja elementów płyty głównej
	Rysunek 10. Zworki płyty głównej
	Rysunek 11. Diody LED i złącza płyty obsługi pamięci
	Rysunek 12. Złącza płyty pomocniczej I/O
	Rysunek 13. Złącza płyty pomocniczej SAS
	Rysunek 14. Zdejmowanie górnej pokrywy obudowy
	Rysunek 15. Lokalizacja i wyjmowanie wentylatorów serwera
	Rysunek 16. Wyjmowanie tylnego wentylatora systemowego
	Rysunek 17. Kieszeń dysków twardych
	Rysunek 18. Podłączanie dysku twardego do kieszeni
	Rysunek 19. PCI Slot Attention Button
	Rysunek 20. Otwieranie zatrzasków płyty obsługi pamięci
	Rysunek 21. Wyjmowanie płyty obsługi pamięci
	Rysunek 22. Minimalna liczba modułów pamięci
	Rysunek 23. Wkładanie modułów do płyt obsługi pamięci A i B
	Rysunek 24. Wkładanie modułów do płyt obsługi pamięci A, B, C i D
	Rysunek 25. Zdejmowanie osłony modułów DIMM płyty obsługi pamięci
	Rysunek 26. Instalowanie modułów DIMM
	Rysunek 27. Wyjmowanie baterii
	1	Informacje dotyczące bezpieczeństwa
	Ostrzeżenia i przestrogi związane z bezpieczeństwem
	Przeznaczenie
	Ogólne ostrzeżenia
	Umieścić oznaczenie baterii

	Wybór miejsca
	Sposoby obsługi sprzętu 
	Ostrzeżenia dotyczące przewodu zasilającego
	Ostrzeżenia dotyczące dostępu do systemu
	Ostrzeżenia dotyczące montażu w szafie
	Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
	Inne zagrożenia
	Wymiana baterii
	Chłodzenie i przepływ powietrza
	Laserowe urządzenia peryferyjne lub przyrządy


	2	Opis platformy
	Specyfikacja platformy
	Panel przedni serwera
	Standardowy panel kontrolny
	Panel tylny
	Procesory
	Pamięć systemowa
	Dostępne konfiguracje pamięci

	System zasilania
	Moduły zasilaczy

	System chłodzenia
	Gniazda PCI typu „hot-swap“
	Urządzenia peryferyjne
	Dysk twardy typu hot-swap
	Obsługa gniazda napędów dysków wymiennych
	Gniazdo urządzeń peryferyjnych 5 ¼ cala o połowie wysokości

	Zestaw płyt systemowych
	Płyta główna
	Obsługa grafiki
	Obsługa sieci Ethernet
	Płyta obsługi pamięci
	Płyta pomocnicza I/O (opcjonalna)
	Płyta pomocnicza SAS (opcjonalna)

	3	Uruchamianie i zamykanie serwera
	Włączanie zasilania serwera
	Zamykanie serwera

	4	Narzędzia platformy serwera
	BIOS Setup Utility (Narzędzie konfiguracji BIOS)
	Układ strony narzędzia konfiguracji BIOS
	Polecenia wydawane z klawiatury
	Console Redirection (przekierowanie konsoli)
	Ustawienia konfiguracji łącza szeregowego
	Mapowanie klawiatury
	Klawisze zastępcze
	Ograniczenia
	Interfejs systemu Server Management (Zarządzania serwerem)
	Przykładowa konfiguracja przekierowania konsoli

	Powłoka Extensible Firmware Interface (EFI)

	5	Elementy przeznaczone do serwisowania przez	użytkownika
	Wymagane narzędzia i materiały
	Zdejmowanie i zakładanie górnej pokrywy obudowy
	Zdejmowanie górnej pokrywy obudowy
	Zakładanie górnej pokrywy obudowy

	Wymiana przedniego wentylatora w czasie pracy serwera (hot-swap)
	Wymiana tylnego wentylatora w czasie pracy serwera (hot-swap)
	Wymiana dysków twardych bez przerywania pracy serwera (hot-swap)
	Określanie stanu dysku
	Demontaż dysku twardego
	Montaż dysku twardego w kieszeni
	Instalacja twardego dysku w systemie serwera

	Wymiana zasilaczy bez przerw w pracy serwera (hot-swap)
	Demontaż zasilacza
	Instalacja zasilacza

	Instalacja i demontaż kart PCI
	Demontaż karty PCI w systemie „hot-plug” z wykorzystaniem interfejsu systemu operacyjnego
	Demontaż karty PCI w systemie „hot-plug” z wykorzystaniem interfejsu sprzętowego
	Instalacja karty rozszerzeń PCI w systemie „hot-plug”
	Demontaż kart PCI przy wyłączonym serwerze
	Instalacja kart PCI przy wyłączonym serwerze

	Instalacja i demontaż płyt obsługi pamięci
	Wyjmowanie płyty obsługi pamięci
	Montaż płyty obsługi pamięci

	Instalacja i demontaż modułów DIMM
	Zasady rozmieszczania modułów pamięci
	Instalowanie pamięci DIMM
	Wyjmowanie kart DIMM


	6	Wymiana baterii CMOS
	7	Informacje prawne i scalające
	Zgodność prawna produktu
	Zgodność produktu w zakresie bezpieczeństwa

	Zgodność produktu z dyrektywą RoHS
	Kompatybilność elektromagnetyczna produktu 
	Oznaczenia zgodności prawnej produktu
	Uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
	Europa (Deklaracja zgodności CE)


	Dodatek A: Kody testu POST
	Kody postępu i komunikaty testu POST
	Obsługa błędów i komunikaty o błędach testu POST
	Kody sygnałów dźwiękowych testu POST

	Tabela 1.	Ostrzeżenia i przestrogi związane z bezpieczeństwem
	Tabela 2.	Podsumowanie właściwości urządzenia
	Tabela 3.	Elementy panelu przedniego
	Tabela 4.	Elementy sterujące i wskaźniki na panelu przednim
	Tabela 5.	Lokalny panel kontrolny
	Tabela 6.	Diody LED zasilacza
	Tabela 7.	Dioda LED zasilania
	Tabela 8.	Dioda LED aktywacji/dezaktywacji
	Tabela 9.	Hard Disk Drive Carrier
	Tabela 10.	Lokalizacja elementów płyty głównej
	Tabela 11.	Przyciski i diody LED płyty obsługi pamięci (system hot-plug)
	Tabela 12.	Układ strony narzędzia konfiguracji BIOS
	Tabela 13.	Konfiguracja BIOS: Polecenia wydawane z klawiatury
	Tabela 14. Polecenia powłoki EFI
	Tabela 15.	Kieszeń dysków twardych
	Tabela 16.	Oznaczenia świadectw zgodności produktu
	Tabela 17. Układ diod LED kodu testu POST portu 80
	Tabela 18. Kody postępu i komunikaty testu POST
	Tabela 19. Obsługa błędów i komunikaty o błędach Menedżera błędów systemu POST
	Tabela 20. Kody dźwiękowe

